5AK0 1.461 



I . Iskun koollu 

2 Lukko 

3 Piippu tel. 17 

3. Piippu kal.222 Rom 

3. Piippu kal.223 Rem 

4. Lukon sivusuojus 

5 Lukon sivusnojukson rajoitmlcvy 

6. Lukon sivusuojuksen ra\ leyyn joutu 

7. Lukon sivusuofuksen pidaliwuuvi 

8. Lukon sivusuojuksen rangas 
9 Jousi 

10 UlosvolSjan sal pa 

11. LFIosvetaja 

12 Lukonkehys 

13 Lukonpiciaitai&n njnko 

14 | ukonpiriattajan ruuvi 

15 Lukonpidatlaja 

16. LukonpKldllaian |ouai 

17. LukOfiptdaiiajan aksoii 
18 LioriOsokka , 

19. Virityskappaleen ptdaltaja 

20. Tulpparuuvi 

21. Jousi 

22 Kiiula 3 

23 Laukaisulaittecn runko 

24 Saaloruuvi 

25 KiuisHHTiullofi 

26 Jousi 

27 Pidaiiniuuvi MS x 15 

28 KuiisHHniillari M5 

29 Jouslosokka 1.5 x 10 
32 Nuppilevy 



2341304 
3611306 
361 M21 
3611122 
361 1 126 
3611310 
3341313 
3341314 
3341312 
3341311 
3341319 
3341318 
3341316 
3611206 
3341210 
3341214 
3341211 
3341212 
3341213 
3341410 
3341407 
3341427 
3341426 
45IB4I4 
3341406 
3341412 
3341413 
3341411 
4452655 
4411170 
4473150 
3341420 



33. Varmistinrengas 

34. Varmtsttmon akseli kootlu 

35 Kiinnitysnjuvi 

36 tiipasm 

42 Tukki kooHu Hunler lakka 

42 Tukki koollu Hunter oljy 

42 Tukki koollu Deluxe lakka 

42 Tukki koollu Deluxe 6i|y 
42. Tukki koollu Varmint oljy 

42. Tukki koollu SupeiDeluxe lakka 

42. Tukki koollu SuperDeluxe 6l|y 

43 Peialaalan aliista 
44. Kiinmlystappi 

45 Peralaalta 

46 Kannikkaen ruuvi 

47 Hihnnlonkkt 

48. PairuunasiHa 

49. Uppaanjousi 

50. Lippaankuori 
51 Liipasmkaari 

52. Lippaankannen , il jousi 

53. Lippaankannen sulpa 

54. Jouatosokka 3 x 14 

55 Ltopaankansi 

56 Etumm kiiruiilysruuvi 
57. Takimm. kiinniiysruuvi 
63 Dloplentahiam koollu 

84 Kiikarinjalka koollu 25.4 keskik 

B4 Kiikannjnlka koollu 26 koskik 

B4 . Kitkannjalka koollu 25.4 korkea 

84 Kukannjalka kOOflU 26 korkea 

85 Ktikannjalan runko 



SAKO L461 



1 . Firing pin assembly 

2. Boll 

3. Barrel call? 

3. Barrel cal 222 Rem 

3. Barrel cal. 223 Rem 

•V Bolt guide 

5. Boll guide slop plale 

6 Boll guide slop plale spring 

7 Boll guide slop spring 

Boll guide mounting spring 

9 Spring 

10 Extractor plunger 

11 Extractor 

12 Receiver 

13. Boll stop body 

14 Boll stop mounting screw 

lb. Boll slop 

16. Bolt slop spiing 

17. Boll slop pin 
IB Pin 

1 9 Cocking piece 

20 Sel screw 

21 Spring 

22 Ball $ 3 

23 Trigger mechanism body 

24 Adjusting sciew 

25 Hexagon nul 
26. Trigger spring 

27 Set sere* MS x 15 

28 Hexagon nut M5 

29 Spring pint) 1.5 x 10 
32 Knob plate 



2341 304 
3611306 
3611121 
3611122 
3611128 
3011310 
3341313 
3341314 
3341312 
3341311 
3341319 
3341318 
3341316 
3611306 
3341210 
3341214 
334121 1 
3341212 
3341213 
334t4l0 
3341407 
3341427 
33-11426 
4518414 
3341406 
3341412 
3341413 
3341411 
4452655 
4411170 
4473150 
3341420 



33 Slop ring 

34 Safety shaft assembly 

35 Knob plala screw 

36 Trigger 

42 Slock complete Hunler 'acq 

42 Slock complete Hunter oil 

42 Slock complete Deluxe lacq 

42 Slock complete Oeluxo oil 

42 Slock complete Varmint 

42 Stock complete Super Deluxe lacq. 

42. Slock complete SuperDeluxe oil 

43. Buti plate base 
44 Mounting screw 

45. But! plate 

46. Swivel screw 

47. Swivel 

48 Magazine toliower 

48. Magazine spring 
50 Magazine box 

51. Trigger guard 

52. Floorplale catch spring 

53. Floorplale catch 

54. Spring pin 3 x 14 

55 Floorplalo 

56 Fronl lastening screw 

57 Rear fastening screw 
83. Peep sighl complete 

84 Scope mount complete 25,4 medium 

84 Scope mounl complete 26 medium 

84 Scope mount compkrta 25,4 high 

84 Scope mount complola 26 high 

85. Scope mount base 



3341431 
2341403 
3341423 
3341408 
2611000 
2613600 
2611601 
2613601 
2343602 
2342614 
2343614 
3342628 
33'j1U39 
3341631 
3341645 
2341675 
3341530 
3341515 
3341511 
3341506 
3341523 
3341521 
4473380 
3341507 
3341535 
3341536 
2300945 
2300904 
2300906 
2300906 
2300910 
3300916 



3341431 
2341403 
334 1423 
3341408 
261 1600 
2613600 
2611601 
261 J601 
2343602 
2342514 
2343614 
3342628 
3351639 
3341631 
3341645 
2341675 
3341530 
3341515 
3341511 
3341506 
334 1 523 
3341521 
4473380 
3341507 
3341535 
3341536 
2300945 
2300904 
2300906 
2300908 
2300910 
3300916 



86 Ki*ariri|alan lukitsiia 

87 Knkann|alan sivupara 

88 Mulleri 

89 Mulleri 

90 Nasln 

91 Jousi 

92 Ruuvi 

t. uukaisiilaile kootlu 



3301931 
3301933 
3300935 
33009116 
33O0ti37 
3300938 
3300939 
2341400 



DIOPTERITAHTAiN 

Saadettava kahden maikan SAKO reikatahlnin &opn knikkien 
SAKO valmlstoKten lukon kehyslen lohanpyrsloihm Tama lu- 
lalukoincn diopten voidaan hetkessa kohdistaa 100 met:in 
etai5yydetta puoh kieirosta aukkoa kieriamaita 200 melnlte tai 
painvasloin 



88 


Scope mount locking piece 


3301931 


H? 


Scope mounl adjusting piece 


3301933 


88 


T ighiening sCifiw 


3300935 


89 


lightening screw 


3300936 


90 


Pin 


3300937 


91 


Spring 


3300938 


92 


Fastening screw 


3300939 




Trigger mechanism assembly 


2341400 



PEEP SIGHT 
Peep sight 
peep sight 

The Sako dual-range peep sight dla ll>e receiver ol all Sako 
idles, actions and barreled actions This nigged sight is ins- 
tantly adjustable tor 100 Oi 200 yards, interchanges with Sako 
scope mounts and always returns lo zero. 



SAKO LUOD1KON YOUR SAKO 
HOITO-OHJE RIFLE 

Aseen kasirtely: 

Tantuessasi aseeseen varmistaudu, ettei se ole ladattu. 
Kaikkia aseila myos lataamattomia. on kasitellava varovasn. Muista. 
etta usairnmat onnettomuudet oval tapahluneet 'TYHJALLA " aseella. 

Handling a I rifle 

Always when taking a firearm in hand check that it is not loaded All 
lirearms — also unloaded — should be handled with great care Re- 
member that most accidents have occurred with an EMPTY" firearm. 

Aseen kaytto: 
Uraaminen 

Kaannotaan lukkokampi yJos ja vodetaan lukko taakse Asetetaan pat- 
ruuna patruunasillan paalle a painetaan alas. Kunnes se pysyy llppaas- 
sa Kun lipas on taytetty, tydnnelaan lukko eleen ja kaannetaan kampi 
alas. Lukkoa eleen tyonnettaessa se syottaa ensimmaisen lippaassa ole- 
uan patruunan palruunapesaan , Ase on nyt ladattu \a ampumavalmiina = 
VAARALLINEN. 
Varmistamtnen 

Kurt ase On vinferty. kaannetaan varmi&tinvipua laaksepam varrntetettu 
asentoon Samalla lukittuu myos lukko Kun varmislmvipu tyonnetaan 
eteen ampumavalmls asentoon, paljastuu vlvun a If a punainen merkkl- 
tapia ja ase on nyt VAARALLINEN Varmistm toimii amoastaan silloin 
kun ase on vinletty 

TOIMI AINA OHJEEN MUKAAN! 

Use ol rifle 

To load the rifle: 

Raise the bolt handle and pull the boll all the way back. Place cartridge 

on magazine follower and push cartridge into the magazine ail the way 

down When the magazine is full, slowly slide the bolt assembly forward 

and push the bolt handle down. As the boll assembly is pushed forward. 

the top cartridge is led Into the chamber 

The firearm in now loaded and ready to fire - DANGEROUS. 

The safety 

When the rifle is ready to fire move the safety lever backwards to positi- 
on safety on This will lock the boll. When the lever is pushed forward 
to position safety off a red dot will become visible from under the lever 
Warning: the firearm is now DANGEROUS. The salety can be engaged 
only when the firearm has been cocked. 

NOTE; ALWAYS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS! 

Aseen huoito: 
Ennen kayttoa 

Irroita lukko Ikuva 1 ). Puhdisla piippu ftjysla tydntamalia kuiva puh- 
distustuppo PERAPAASTA piipun lapi varmistaen, etta myos patruunape- 
sa on puhdas Puhdista lukko liiasta otjysta Tarfcasta rtylsyn kannanUlan 
B \a sulkuolkien C puhtaus kuitenkin nun. etta suikuoiat vintysnousu A 
ja virrtyskappaleen nokka on oitava voideltuja (kuva 2). 

Tarkista. etta tahtainlaitteet ovat asianmtikaisessa kunnossa. 

Kaytdn jalkeen 

Varmistaudu. etta patruunai on poistettu seka 3yott6l>ppaasta, etta 
patruunapesasta. Irroita lukko ja tyonna oljytty puhdistustuppo pnpun la- 
pi. Suonta puhdistus kurvalla puhdistustupolla mmka laikeen piippu oiiy- 
taan ohuesb. 

Lukko. samom kuin kaikki muutkin ylkopuoliset ter&osal puhdistetaan 
kevyesti oijyisella tupolla 
Piipun puhdistuksessa huomattavaa: 

— tyonna puhdistuaaliyarnistuppo ama perapaasta 

— ala hankaa piippua vaan lytinna sama tuppo vain yhden kerran pii- 
pun lapi ja anna sen pudota piipun suusta po»s 

— kayta ehdottomasti suoraa puhdistuspuikkoa. 



Maintenance ol rifle 

Before use 

Remove the bolt assembly (f»g. I) Clean the barrel from excess oil 
by pushing a dry cleaning cloth through the barrel and check that the 
chamber is clean, too. NOTE always clean the barrel from the chamber 
and to the muzzle. Remove excess Oil from the boll 

Check the cleanliness ol the head space 8 and locking lugs C and 
leave a thin coal of oil on the locking lugs and engagement surfaces A 
and D 

Check that sights are in proper condition. 
After use 

Be sure that both the magazine and the chamber are empty. Remo- 
ve the bolt assembly and push an oiled cleaning cloth through the bo- 
re Clean the barrel with dry cleaning doth, then apply a thin coat of oil 
to prevent rusting Apply a thin coat ol oil to the bolt and the outside at 
the barrel 

When cleaning the barrel: 

— always push Ihe cleaning ctoth througn the chamber end to the muzz- 
le. 

— do not rub the barrel with the cloth. Instead push the cloth through 
the bore and let it tail out through Ihe muzzle 

— always use a straight cleaning rod. 




Aseen sailytys 

Sailyta aseesi niha varten varatussa kuivassa paikassa. missa ne el- 
vat kolhilnnu ja jossa ne eivat cHe lasten saatavilla. 

Sailyta patruunai aseista enllaan lukitlavassa paikassa 



Storage of rifle 

Keep your ritlo in dry place away from children Lock firearms and 
ammunition in separate cabinets. 



Kauslhuollo 

Kauden puattyussa. tai jos saaolosuhleet muultuval kylmikst kauden 
aikana on syyla suorittaa penu&toellisempi lukon huoho. 

Lukko puretaan tarttumalia siihen vasemmalla kadella niin, etta kam- 
miotappt jaa peukalon |a olusormen valiin (kuva 3). Oikealla kadella kitir 
retaan sidokappaietta myoiapaivaan n. W piiom lukkorunko inoaa. Luk- 
korungon sisapuoli |a iskuriosa puhdisieiaan aseoljylla seka kurvaiaan 
kevyesli Ol|yis«lla lukolla Eiinen lukon kokoarnisla latkisia, ellei iskuim 
karkiosa ole syopynyl tai palatini 

Kalso. ella lukon sivusuOjii& on lakaa katsniluna lukon sisaanpanoa- 
sennossa son oikoalla puolnlln (vanhommissa malloissa knantyy myds 
vasemmalle puolelle, (ollom lukonpidattaja ei toimi) 

KOSKA ME SAKOSSA HALUAMME, ETTA ASEESI PALVELEE Sl- 
NUA KAIKISSA 1IIANTEISSA JA KOKO ELAMASI A.IAN TOIVOMMb 
SINUN KIINNI1 TAVAN HUOMlOTA VIELA SEURAAVIIN SEIKKOlHIN. 

1 Kayia aselujoitoon vain ensihmkkaisia asedljya. siilA sen avulla voil 

— puhdtstaa 

— suojata 
voidclia 

2. Ala laimmlyo aseesl huolloa, silla jos amrminnan jalkeen aseesi 
seisoo puhdistaniaitomana yon yli elenkm kosieaoa, paa&ee piipu&sa 
kotrooskj jo alulla Ainoaslaan kromaiulla piipulla vaiusietiu SAKO 
luodikko lekee poikkeuksen laman suhteen 

3. Tarkisla esim kerran vuodcssa kiinnilysiuuvien (Inpasinkaarien ruu- 
vien) ktreys. 

4. Jos havariset muuloksia aseesi toiminnassa esim 

— Jaukaisulaitteen loiminta muurtuu 

— aseesi ei sylyla palruunaa 

— vflrmtelin ei pida 

louniia ssoo&i vaituutotulla asokorjaajauo lai sunraan valmisiajailo 
$. Jos asaeslasj katoaa jokm osa, hanki sen lilalle atkuperainen varao- 
sa. 

6. Kun avaal lai kiustat aseesi ruuveia. huolehdi snta. alia Tuuvilalltasi 
on oikean kgkoinen, ettet huonolla tyokaluila lurmeito aseesi ulkona 
k58 

7 Jos aseellusi lapahluu ammuttaessa vanho, loimita ase ehdollomasli 
valmislajalle lllrtaen mukaan 

— sclvilykscn siila. mita on tapahtunut 

— ammutun hylsyn (jolla vaurio on tapahiunut) 

— rnietellaan naylteen patruunoista 

Tallaisessa lapauksessa a la ryhdy purkamaan ilse asatta 



AS WE HERE AT SAKO WANT YOUR RIFLE TO SERVE YOU LIFE- 
LONG IN ALL SITUATIONS, WE HOPE YOU WILL READ THROUGH 
THE FOLLOWING POINTS 

1 Use only first-class gun oil in the maintenance ol Ihe lirearm as it 

— cleans 

— protect s 

— and oils your ride 

2 Never neglect the maintenance ol yout firearm Never leave your lire- 
arm unclcancd attar ahooimg or store M m a humid place as litis will 
introduce corrosion ol the barrel excopt in iho SAKO stainless sleel 
barrels 

3 Check peuodically the tightness ol trigger guard screws. 

4 II you notico changes in Ihe lunction ol Ihe rifle, for instance, 

— il i ho function of the ingger mechanism changes 

— II clicks occur 

— II safety does not work 

take the rifle lo an uuthonsed gunsmilh or send il directly to SAKO 

5 If you loose any pans ol your rifle, replace Ihem wilh original SAKO 
spare parts 

G When you open or tighten screws, remember to use proper screw 
drivers In order not lo damaae aooearance ol vour rifle. 

7. II something happens to Ihe rille while shooling, send Ihe nlfe immedi- 
alely lo SAKO and enclose with il 

— a report ol what happened 

— a cartridge case which was she! when this happened 

— a sample ol cartridges used 

In a case like this never disassemble Ihe nfle yourself 



LaukalsulaSte Trigger mechanism 



D 




Seasonal maintenance 

At Ihe end of Ihe season or when Ihe whealhet becomes cold during 
the season, a more thorouh maintenance ol Ihe bolt assembly should be 
done 

Disassemble ihe boh Hold ihe bolt assembly whit lelt hand so thai 
boll handle is between thumb and torcfinger (fig. 3). With nghl hand turn 
Ihe bolt plug clockwise about 90 degrees unlit firing pin assembly can 
be removed frum Ihe bolt assembly. Clean trie inside ol the bolt body 
and Ihe finng pin assembly wilh gun cleaning oil and dry with a thinly 
oiled cloth Before assembling the boll check thai finng pin lip is not 
conoded or burnt 




SAKO- laukaisulaite saadelaan tehtaalla kestamaan n. 2 kg laukaisu- 
paineen Laukaisupainetta on kuitenkin mahdollista saataa ruuvisla (B). 
Ei kurtenkaan alle 1,5 kg. koska lalloiu liipasimen paino saatlaa taray 
leilaessa laukarsta sen Ruuvisla (E) saadelaan Inpasimen jaJkilnke Lau- 
kaisiilaiiionn irrmiub as««siH voitlHrtn IhIuIh avaarnalia mulleu (D) loy- 
saamalla ruuvia (C) 

Trigger mechanism 

Trigger pull is preset at factory to approx 2 kg weight Trigger pull 
can be adjusted from screw B However, this must never do less man 
1,5 kg as even the weight ol trigger might cause Ihe rifle lo fire il gun is 
knocked against hard surface Backlash can be ad|usted Irom screw E. 
To dismount trigger mechanism, open lock nut D, loosen screw C and 
take the mechanism out 



SAKO-VALMET OY 
SAKO WORKS 
SF -111000 RIIHIMAKI 
FINLAND 

Tel: + 358*14-7431 
Tlx: 15323 sanlsf 
Fax: + 358-14-32683 



KIIKARIJALKA PARI 



code 


d 


h 


objective 


no 


mm 


mm 


max mm 


2300926 


25.4 


23.5 


32 


2300927 


26 


23.5 


32 


2300928 


25.4 


26 


40 


230O9B9 


26 


2fl 


40 



Kiikarin/alkojen asennus aloitataan lakimmaisesla jaluslasta. (oka 
tyonneiaan kiikann kriloihin niin pilkalle, eita jalan pohjassa oleva nasta 
ottaa kiinni kehyksen paalia olovan uran eiurcunaan Jalusta kiinmieiaan 
kevyesli paikalleen. fclummainen jalusta asetetaan elumrnaisen kiikarin- 
kimnityskrskon puolrvakin. huomioiden kutlenkin kiikarin pilnusmiial Kun 
jaluslal on saalu piluussuunnassa oikeille kolidille, aloilolaan jaluslOjon 
liniaus saatd ja kiustysruuvien 107 ja 106 avula Unjsu* tehdaan asona- 
malla kiikari (aluslojen paalle llman kiikaiinjalan kansia 102 Asc laile- 
taan lukevasli altislalle. josla voidaan tahdata n too m n paassa ole- 
vaan kohleeseen soka asocn piipun cha kiikann Ifipi. 

Kun kirkan ja piippu nayttaval sumaun kotiieeseon. On vielii latkisiui 
tava. elta jalal oval keskenaan samansuuniaisia ja eivat nain oll^n taivu- 
)a kfflo 

I mjauksen jalkeen on viela varmistctlava. etta lalustat ovat liukask 
kiinni. ja etiei klhstysvaraa ofc kaytelty loppuun. Kinslysvarua on jaljeila, 
jos kiikarin|alustan 101 ja kiristyspalan 104 valilla on rako A 

Kirkan aseletaari piluussuunnassa silmasta sopivalfe *iai$yydf lift (ei 
luan lahelle) ja kiikannjalkojen kannel kilnnitetaan ruuveilla 1)0 Ruuvcja 
kinslelaan vuorolellen lasaiSOSli. otlei aiheuteia ylimaaraisia jannnyksia 
kiikarille. Jos halulaan saaslaa kukaria naarmuuntumiselta, voidaan kiika- 
rin rungon ymparille |alustan kohdalle kiedaa lasan yksi kerros lahraama- 
tonta toippia 

Knkarinjolal eivsl sau Ollaa km mi kiikiinn olu- ja lakapaksunnoksun, 
cika kiikarin rislikon saaidlaitteen runkoon. 

Kiikann llnjausla ei saa rrmultaa silloiii. kun kiikan on kiiiirctelty |alu^ 
toihin, koska taik>n kiikari laipuu ja seattaa rikkoutua ammutlaessa 



SCOPE MOUNTS 



Begin the titling wilh the rear mounl base by sliding il onlo the dove- 
lail until Ihe bottom stopper fits in hole on Ihe receiver. Tighten Ihe 
mount base lightly Slide Ihe tront mount base half way onto Ihe front 
scope rail bearing in mind Iheoveral) length of Ihe scope Aling mounl 
bases by using adjusting and iiglileniug screws (nos 106 and 107) alter 
the bases have been correctly positioned longitudinally 

Start aligning by placing Ihe scope tube onto tlie mount bases bul do 
not fit Ihe ring caps (no 102) Place the rille on a firm rest so thai you 
can aim both ihrough the scope and ihe barrel at a target 100 yds 
away 

When both the scope and tho barrel point at Ihe same target, do not 
forget to chock the alignment ol Iho mount bases in order to avoid ben 
ding of the scope 

After Iho alignment mako suro that Iho mount bases .no fnslonod 
tightly and thai there still is adjusting margin left, i c leave equal gap on 
both sides between mount base (no 101) and adjusting piece (no 104). 

Place Ihe scope so that eye reliel is correct (not loo close) and bgfv 
ten the ring caps wilh screws (no 1 10). Tighten each screw in turn even- 
ly lo avoid extra tension lhat could damage (he scope To prevent Ihe 
scope Irom scratches, wrap one round ol Scotch Magic tape around the 
scope tube. 

Position Iho scope mounts so thai Ihey won t touch Ihe objective or 
ihe ocular or the teiicte adjusting piece. 

When Ihe scope is Irlled on Ihe mounts, do not change the align- 
ment as this bends Ihe scope and il might get damaged while shooting. 



